Sawa R 3D Lux

EnabLED
Licensing Program for LED
Luminaires and Retrofit Bulbs
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BD Lux Sp.zo0.0

ENABLED

Downlight do montazu podtynkowego w wersji z jednym, dwoma
[ub trzema Zrédtami LED. Korpus stanowi aluminium [ stal.
Dostepne warianty z wgskim, srednim [ub szerokim rozsytem
Swiatta. Mozliwosé wychylenia Zrédet. Wykonanie w wersji DALl na
zapytanie.
Zrédto:
LED @
Optyka:

ODBLYSNI
\ >26%

61

Stopiei ochrony:
P20
Opcje dodatkowe:

J

I O OWNLIGHTY I



Sawa R

LED

StrumieA  Zrddto $wiatta Moc Liczba Zrodet L
1200lm LED QR111 16W 1/2/3  161/291/421
1800lm  LED QR111 23W 1/2/3  161/291/421
680[m LED COB gswW 1/2/3 161/291/421
1200Im LED CcOB 13W 1/2/3 161/291/421

W
le1

161
le1

lol

H
110/93/93
110/98/93
110/93/93
110/93/93

Wartosci poboru mocy obowigzujg dla aktualnie dostepnej generacji modutéw LED i bedq zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Halogen

Moc

Zvédto swiatta  Liczba Zrédet L

max. 100W

QR111 1/2/5 161/291/421

le1

H

110/93/93

Sawa R1 QR111 Sawa R2 QR111

Sawa R3 QR111

115

B30 LUX
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