Sawa S

50 Lux

Podtynkowa oprawa w wersji z jednym, dwoma, trzema (ub
czterema Zrodtami LED. Korpus stanowi aluminium i stal. Dostepne

warianty z waskim, srednim (ub szerokim rozsytem swiatta.

Mozliwosé wychylenia Zrédet. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.
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Sawa S 3D Lux

LED

Strumiei  Zridto $wiatta Moc Liczba Zrbdet L w H
1200l LED QR111 16W 1/2/3/4  161/288/415288 161/1¢1/161/288 93
1800lm LED QR111 23W 1/2/3/4 161/288/415/288 161/161/161/288 93

680Im LED COB gw 1/2/3/4 1@1/288/415/2_88 161/161/161/238 a3
1200Im LED COB 13W 1/2/3/4 161/288/415/288 161/161/161/288 93

Wartosei poboru mocy obowigzujg dia aktualnie dostepnej generacji modutéw LED [ bedg zmnigjszane wraz z rozwojem technologii.

Halogen

Moce Zvédto Swiatta  Liczba Zrédet L w H
max. 100w QR111 1/2/3/4 161/288/415/288 161/161/161/288 93

Sawa S1 LED COB Sawa S2 LED COB

Sawa S3 LED COB Sawa S4 LED COB
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