Design P 3D Lux

ENABLED

wersja oprawy Design do whbudowania w sufit. Obudowa wykonana
z ciggnionego anodowanego aluminium. Dostosowanie dtugoscei

oprawy wedtug zyczenia klienta.

Zrédto:
LERD TS
Optyka:

FHE) MEER) BAr) cr o

Stopiei ochrony:

P20 1P44)

Opcje dodatkowe:

Kolory:
& o
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Design P 3D Lux

LED

Strumiei Zrédto Swiatta Moc L w H
2200Ilm LED 16W 620 as 86,5
3500[lm LED 27W 620 ) a5 86,5
3300(m LED 24w 00 a5 86,5
5250[lm LED 40W 00 as 86,5
4400([m LED 32w 1180 95 86,5
7000(lm LED 54W 1180 . ags 86,5
5500[lm LED 40W 1460 95 86,5
8750Im LED 67TW 1460 ;qs 86,5
6600lm LED 48w 1740  as 86,5
10500(m LED gOW 1740 . 95 86,5

Podane wartosci sq parametrami standardowymi. Mozliwosé dopasowania strumienia Swietlnego do wymagai projektowych.
Wartosti poboru mocy obowigzujg dla aktualnie dostepnej generacji modutéw LED [ bedg zmniejszane wraz z rozwojem technologil.

Swietléwki T5

Moc Zrbdto Swiatta  Liczba Zrédet L w H
14W T5 1/2 600 95 86,5
24W 5 1/2 600 95 86,5
21W Ts 1/2 00 . as 26,5
39W s LA 2 00 g5 86,5
28W Ts 1/2 1200 95 86,5
54\W 5 1/2 1200 95 86,5
35W T5 1/2 1500 9s 86,5
49w TS 1./2 1500 as 86,5
SOW 5 1 1500 95 86,5
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