Unique N/Z 3D Lux

ENABLED

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego do montazu nastropowego

lub zwieszanego. Mozliwosé wykonania obudowy i zaslepek w roznych

kolorach RAL. Dostosowanie dfugosci oprawy do potrzeb klienta.
Mozliwosé wykonania w wersji kinkiet Unique K.
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Unique N/Z 3D Lux

LED

Strumiei Zrédto Swiatta Moc L w H

2200Ilm LED 16W 602 80 a0
3500(lm LED 27W 602 g0 a0
3300(m LED 24w 883 80 q0
5250[lm LED 40W 883 g0 q0
4400[lm LED 32w 1164 20 q0
7000(lm LED 54W 1164 2{0) Q0
5500[lm LED 40W 1445 80 q0
8750[lm LED 67TW 1445 80 q0

Podane wartosci sg parametrami standardowymi. Mozliwosé dopasowania strumienia swietlnego do wymagai projektowych.
Wartosei poboru mocy obowigzujg dia aktualnie dostepnej generacji modutéw LED i bedg zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Swietléwki T5

Moc Zrédto Swiatta  Liczba Zrédet L w H

14W 15 /2 605 80 q0
24W T5 1/2 605 210) q0
21W 15 1/2 905 ) 80 Q0
39W T5 1/2 Q05 _ 80 0
28W Ts 1/2 1205 g0 q0
54W 5 1/2 1205 g0 a0
35W & 1/2 1505 _ 80 q0
49w T5 1/2 1505 80 a0
gow T5 1 1505 80 a0

Unique Z Up/Down
Widok oprawy z géry
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50 Lux

Biura Rodzinne Inwestycje
Warszawa
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50 Lux
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